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3oonogurn eBqhH cyAnanbtH VHagcH14il reBilfiH
2022 onyt .&. ayri"ip capbtl &./.-Hbr oApr4r4H

,/./. El Ayraap rylrraafl br H H o fAyf oop xa Bcparr/ //

Ap 1/ yT [AI, XAfl [ BAp ryrD+ffyn 3 nT XnnX TEX H O ncr UnH SAABAP

Her. Hnilrner yH,qecflefl

1.1. Snexyy 3aaBpbrr 3oonoeurn xar'rgBapr eBL{Hr4il yycrerqililH xangBaprail 6a
cexnrreil Marepraflbrr xanABapryhryynex, ur4r] caB, 6araxxoporcfihtir yraax, apnyrrax,
fla6oparoptAilH epeeHA qoBopfloroo xtlitx, xaMraanax eMcrefl 6onon eMLt axnflTHbl
axnbrH xyBLlac yfaax 3epor yfn axilflflaraaHfl MepAeH axilflflaHa.

1.2. TacrviAH TapxBap cy4flarq oMLr apilyrrarq, 6enguenqnH HapbtH axilnflax
xyaaapurlr cap 6yp raprax afl6aHbrAapraap, reeuilH o$$racurH epeeHilfr qeaepnereeHuft
xyeaapnfi r racrufr H opxflorLl3op 6arnyynHa.

1,3. SarnargcaH xyBaapuiln paryy apnyrrarq, 6en4uenqnH Hap xapunqaH 6ile
6ne,qee xnHar'tr raBnH axnnnaHa.

1.4. TyxailH caputH cyynrafrn egpeep racfiaH xapr4yqaH axil"nflacaH apilyrraH,
6enguenvuH Hap aHXaH [rJarHbr 6yprrenrarlH MeAeo rapraH tacruha rapxBap cyAnarLl
eMqosp xFHyynHa.

1.5. flapaarnilu capbrH aphyrrarq, 6snguenqilH Hapr xaphyLlaH axilnnacaH epee
racaflraar LlgBopnoH xyfleonreH erHe. XyneenrlceH 6yprre.n xerreHe.

1.6. Atvtu copbqbtH na6oparopilE xyBaapuin paryy cygaflraa, rrJt4Hxlrnrssnuft
Osnrren axnbtr 6ypen xaHrax axhnflaHa.

1.7. Senxvrftn aMpanrrail 6onoH eeqreil L{eneergil axilfiTHbt axnbtr racrraftH
epxflorq 6onoH TapxBap cy,qflarq eruqilftH ToMr4r'rrooroop xaBcpaH ryilqerrgHo. Torunnroor
aMpaflTbtH xyBaapb rapcHbr Aapaa raprax anbaHur rqapraap 6arnyynaH xon6orgox
axhnraHyytraA raHilflqyynx rapbtH ymr 3ypyyflHa.

1.8. Apnyrran xaflABapryfixvynenrriln yr4n axhflnaraaHbt Mogoor cap 6Vp
racrufrH TapxBap cyAnarL{ eML{, TacrhilH 6ara oMq Hap xFHaH Horrrex racrnfiH opxnorqilA
TaHilnqyynHa.

1.9. Apuyrra.n, xangBapryfixyynenrufiH Horx Hb Her qnrnenmilH ypcranrail,
xaflrqBaprafi 6onoH xan,qBapbtH cexnrrefi uarepuanurr (nerpnhn anra, xypyy r.r.run, 6ycag
caBaHfq caBflar,qcaH, 6ycag 6oxrp 6arax xepercen) xvnoeH aBq xaflAeapryftxcyynex,
yraaJ'lra LloBepnoree xnftx, xaraax, 6oox, apuyrrax, apnyH Marepnafi xagraflax, o-nrox
epeerefi 6afina. Apnyrran, xan,qBapryft>rcyynenrurlH Henx Hb rloBep 6oxrap ycHbl LUyraMA
xon6orgcoH, roponrYYfler, araap4yyJraflTbrH crcreursfi, araapbtH ypcfan Hb aphyH
xecrogc 6oxnp xocer pyy qilrnecsH 6afiHa.

1.1O.Apnyrra.nbtH Horx Hb apryH Marepilafi xagranax 6r,rryy uryyrserefi Gairrna.
ApnyrracaH uJnfl caB, 3eeneH oflflefi, 6arax xepercnnfir pynoH yyr 6onon apnyrranbtH
3opnynanrutH Ooonroop OoocoH 6on 6 cap xvproflx xyrallaaHA, 3opr4yr'tanrurH 6yc
,qaaByyH 6oonrrorl 6on 7 xoHor xa,qraflHa.

1.11.Apvtyrrafl xaJ'rAeapryraxyynenrurZH Horx Hb Lt.laapAnararah Oarax, ToHor
TexeepeMxeep xaHrarAcaH, ToHor rexeepeMxnftH 3acBap yfinvnnrser xon6ornqox
xypMblH Aaryy ryfiqerrsx, ToHor rexeepeMxnfin xoMxt4x xopormflA 6aranraaxyyflaflT
xnfinreHe.



1.12. Тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны зааврыг ажлын байранд ил 

харагдахуйцаар байрлуулна.  

1.13. Зоонозын халдварт өвчний үед ажиллах халдвар хамгаалал, 

биоаюулгүй ажиллагааны дэглэмийн зааварт заасны дагуу хамгаалах өмсгөлийг 

тухайн үүсгэгчийн зэрэглэлээс хамааран хамгаалах I, II, III, IV зэргийн өмсгөл өмсөж 

өөрийгөө болон бусдыг халдварын эрсдлээс хамгаална. 

1.14. Ажлын хувцастай эмнэлэгийн гадна орчин болон нийтийн үйлчилгээний 

газраар явахыг хориглоно. 

1.15. Ариутгал халдваргүйжлэлтэд хэрэглэх бодис нь улсын бүртгэлд 

бүртгэлтэй, холбогдох Төрийн захиргааны төв байгууллагуудын хамтарсан 

тушаалаар батлагдсан ариутгал, халдваргүйжүүлэх бодисын жагсаалтанд орсон, 

идэвх найрлага, тогтвортой байдал, физик химийн шинж чанар, шошго, найруулах, 

хэрэглэх арга, аюулгүй ажиллагааны заавартай байна. 

 

Хоёр. Халдваргүйжүүлэлтийн аргууд 

2.1.1. Халдваргүйжүүлэлтэд физик аргыг өргөн хэрэглэнэ. Төрөл бүрийн 

автоклав ашиглаж халдваргүйжүүлт хийнэ. 

2.1.2. Автоклавыг аюулгүй ажиллагааны зааврын дагуу мэргэжлийн 

ариутгагч ажиллуулна.  

2.1.3. Халдваргүйжүүлэх эд зүйлийг уур чөлөөтэй орох нөхцөлийг ханган 

бикст хийж хяналтын тест наан автоклавт байрлуулан тагийг хаана. 

2.1.4. Үр үүсгэдэггүй бичил биетний халдвартай ба сэжигтэй материалтай 

шилэн эдлэлийг 1.5 атм даралттай, 126 хэмийн халуунд 1 цаг, хамгаалах өмсгөлийг 

1.5 атм даралттай 126 хэмийн хэмийн халуунд 30 минут халдваргүйжүүлнэ. 

2.1.5. Үр үүсгэдэг бичил биетний материалыг 2.0 атм даралттай 132 хэмийн 

халуунд 1.5 цаг, хамгаалах өмсгөлийг 1.5 атм, даралттай 126 хэмийн халуунд 2 цаг 

халдваргүйжүүлнэ.  

2.1.6. Манометрийн заалт шаардлагатай хэмд хүрч тогтворжсоноос эхлэн 

халдваргүйжүүлэлтийн хугацааг тооцно. 

2.1.7. Халдваргүйжүүлэлт хийсэн тухай анхан шатны бүртгэл маягтад бичиж 

тэмдэглэн хяналтын тест наан гарын үсэг зурж баталгаажуулна.   

2.2.1. Халдваргүйжүүлэлтийн химийн арга: Энэ аргад ариутгал 

халдваргүйжүүлэлтийн бодисыг ашиглана.  

2.2.2. Халдваргүйжүүлэх уусмалыг хуурай, уусмал, аэрозоль хэлбэрээр 

хэрэглэнэ. 

2.2.3. Халдваргүйжүүлэх уусмалыг тодорхой хугацаагаар шүрших, норгох, 

арчих, живүүлэх аргаар хэрэглэнэ. 

2.2.4. Багаж хэрэгслийг халдваргүйжүүлэх уусмалд бүрэн дүрнэ. 

Халдваргүйжүүлэх уусмалд хийсэн материалын нэр, тоо ширхэг, уусмалын хувь, 

огноог бичиж хаягжуулна. 

2.2.5. Тухайн бодисын үйлчлэх хугацааг баримтлан хугацаа харснаас хойш 

багаж, материал нэмж хийхийг хориглоно.  

2.2.6. Химийн халдваргүйжүүлэлтийн бүртгэлд бичиж тэмдэглэн гарын үсэг 

зурна. 

2.3.1. Халдварт өвчний үед урьдчилан сэргийлэх болон голомтын 

халдваргүйжүүлэлт хийнэ. 



2.3.2. Урьдчилан сэргийлэх халдваргүйжүүлэлтийг бүх төрлийн халдварын 

эх үүсвэрийг дамжуулагчийн замыг таслан зогсоох зорилгоор хийнэ. 

2.3.3. Голомтын халдваргүйжүүлэлтийг байнгын болон эцсийн 

халдваргүйжүүлэлт гэж ангилна. 

2.3.4. Байнгын халдваргүйжүүлэлтийг халдварын эх уурхайг тээгчийн ба 

өвчтөний бие махбодиос ялгарч гарсны дараа хурдан устгах зорилгоор өвчтөн 

байгаа газарт хийдэг. 

2.3.5. Эцсийн халдваргүйжүүлэлтийг голомтод нэг удаа хийдэг ба халдварын 

эх үүсвэрийг таслан зогсоох зорилгоор өвчтөн эдгэрсэн, шилжсэн, нас барсан зэрэг 

тохиолдолд хийдэг. 

2.3.6. Голомтын эцсийн халдваргүйжүүлэлт хийхээс өмнө бүх хүмүүсийг 

өрөөнөөс гаргаж, цонх, хаалгыг хааж, цахилгаан хэрэгслийг тогноос салгана. 

2.3.7. Голомтын эцсийн халдваргүйжүүлэлт хийхдээ задгай хоол хүнс болон 

өвчтөний хэрэглэж байсан хоолны үлдэгдлийг шүршиж, хог хаягдлыг шар өнгийн 

уутанд хийж, Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны А/505 дугаар тушаалын дагуу 

устгана. 

2.3.8. Хөнжил, дэр, гудас зэрэг зөөлөн эдлэлийг хоёр талаас нь нэвт шүршиж 

1 цагийн дараа гадаа дэлгэж хатаагаад угааж хэрэглэхийг зөвлөнө. 

2.3.9. Агааржуулалтын хоолой руу шүрших аргаар халдваргүйжүүлнэ. 

2.3.10. Өвчтөнийг зөөвөрлөсөн машины зогсоол–байрнаас гарсан зам – 

байрны хаалганы бариул (гадна ба дотор тал)- хөл арчдаг дэвсгэр–үүдний танхимын 

агаарт халдваргүйжүүлэх уусмал 1м
2
 талбайд 100 мл уусмал орохоор тооцож, 

шүршиж халдваргүйжүүлнэ. 

2.3.11.  Шат–шатны бариул– хажуу хана-лифтний хаалга, шал, лифтэн доторх 

агаар – хана, тааз зэргийг шүршиж, товчлуурыг арчиж халдваргүйжүүлнэ. 

2.3.12. Өвчтөн тусгаарлагдаж байсан давхарт гарч агаар – шал – хана – 

давхрын өрөөнүүдийн хаалга зэргийг коридорын эцэс хүртэл шүршиж 

халдваргүйжүүлсний дараа өрөөний үүдэнд буцаж ирнэ. 

2.3.13. Өрөөний хаалганы гадна тал, бариул, дотор талыг шүршиж 

халдваргүйжүүлсний дараа хаалгыг нээж өрөөний агаарт нэг минутын турш 

мананцар үүсгэж шүршинэ. 

2.3.14. Хаалганы гадна, дотор талын бариул – өрөөний агаар – хана, шал –

цонх, цонхны тавцан–хөшиг–тавилгын гадна, дотор тал–хөнжил, дэвсгэр даавуу, 

гудасны бүх гадаргууг бүрэн шүршиж хогийн савны дотор гадна талыг шүршинэ 

2.3.15. Халдваргүйжүүлэлт хийснээс хойш 1-48 (тухайн халдвараас хамаарна) 

цагийн дараа өрөөнд агааржуулалт хийж  чийгтэй цэвэрлэгээ хийнэ. 

 

Гурав. Лабораторийн шил сав, бусад хэрэгслийг угаах 

3.1. Лабораторийн шилэн савыг цэвэрлэх, угаах дөрвөн арга байдаг. 

- физик (буцалгах, уураар, хүйтэн); 

- химийн бодис (халдваргүйжүүлэх уусмал эсвэл бусад угаалгын нунтаг); 

- механик (резинин үзүүртэй, сойз эсвэл ёрш бүхий тусгай шилэн саваа  

ашиглах ); 

- хосолсон (физик ба химийн),  



3.2. Угаалгыг 3 дамжлагын аргаар гүйцэтгэх бөгөөд юуны өмнө тослоггүй 

болгоно. 

3.3. Лабораторийн шил, савыг тослоггүй болгох арга:  

Хүснэгт 1 

Д/д Бодисын нэр 
Уусмалын 

хувь 
Арга Хугацаа 

1 
Шингэн саван /түүнтэй адилтгах бодис 
г.м/ 

0.5% 

Живүүлэх 2 цаг 
2 
 

0.5%-ийн угаагч нунтагтай 
устөрөгчийн хэт ислийн уусмал 

1% 

3 Содын уусмал 2% Буцалгах 20-30 мин 

 

3.4. Тослоггүй болгосныг шалгах арга 

3.4.1. Шилний гадаргад ус дусаахад усны дусал жигд тархана. 

3.4.2. Харахад шилэн эдлэл тунгалаг ямар нэг сааралтсан өнгөгүй байна. 

3.5. Шилэн эдлэлийг угаалгад бэлтгэх: 

3.5.1. Угаалгад шинэ болон эргэлтэд байгаа шил савыг хүлээн авна. 

3.5.2. Шинэ болон тослогтой шилэн эдлэлийг 1%-ийн устөрөгчийн хэт 

ислийн уусмал эсвэл зориулалтын халдваргүйтгэлийн бодистой уусмалд 2 цагаас 

багагүй хугацаанд байлгаж дэвтээнэ.  

3.6.  1-р дамжлага.  

Халдваргүйжүүлсэн шилэн эдлэлийг 40-50 хэмийн, 0.5%-ийн угаагч нунтагтай 

усанд нэг бүрчлэн ёрш, поролон, маарль зэргээр зүлгэж угаана. Шилэн эдлэлүүдийг 

угаахдаа эхлээд хаяг шошгийн бичгийг үрж арилгана. Угаалгад зориулагдсан 

бодисыг ашиглана. 

3.6.1. Петрийн аяга угаах: Таг болон аягыг үрж ямар нэг толбо, бохирдолгүй 

болгон угааж цэвэр усаар олон дахин зайлж угаана. 

3.6.2. Хуруу шил угаах: Хуруу шилийг тохирсон ёрш ашиглан хэт чанга дарж 

угаавал шил хагарч болзошгүй тул болгоомжтой угаана.  

3.6.3. Пипетка угаах: Эхлээд арын хөвөнг нарийн зүү болон төмрөөр сугалан 

авсаны дараа тохирсон ёршоор болгоомжтой угаана.  

3.6.4. Уур нухуурыг зориулалтын угаалгын нунтагаар үрж угаасны дараа 

усаар олон дахин зайлна.  

3.6.5. Химийн шил сав, тэжээлт орчин савлах зориулалтын төрөл бүрийн 

хэмжээтэй шилэн савнуудыг маарль, ёрш ашиглан сайтар зүлгэж угаана. 

3.6.6. Пластмас болон пивор сав, бусад хэрэгслийг сойз, хөвөнтэй савхаар 

нэг бүрчлэн угаана. 

3.6.7. Резинэн бөглөөг 0.5%-ийн угаалгын бодистой усанд 55-60 хэмийн 

халуун усанд 3 минутын турш угаагаад 5 удаа халуун урсгал усаар зайлж угаана. 

Дараа нь 1%-ийн натрийн гидрокарбонатын уусмалд 30 турш буцалгаад 1 удаа 

урсгал ус, 2 удаа нэрмэл усаар тус тус зайлна. Бөглөөг шилэн эсвэл паалантай 

саванд нэрмэл ус хийж таглаад уураар ариутгадаг аппартад 120 хэмд 60 минут 

байлгасны дараа усыг асгаж бөглөөг дахин нэрмэл усаар зайлж угаана. 

3.6.8. Пластамассан бөглөөг 55-60 хэмийн халуун урсгал усаар хэд дахин 

угаана. 

3.6.9. Шил сав хагарч гараа зүсэх эрсдэлтэй учир болгоомжтой угаана. Шил 

сав хагарсан тохиолдолд, хагарсан шилийг цэвэрлэгээний бээлий өмсөж 



хямсаагаагаар түүж хөвөнгөөр дарж болгоомжтой цэвэрлэнэ. Амьд өсгөврийн 

сангаас хүлээн авч халдваргүйжүүлсэн болон угаалгын явцад тослог нь бүрэн 

арилаагүй шилэн эдлэлийг дахин тослоггүй болгосны дараа угаана. /Хүснэгт №1/ -

ээс арга сонгон хэрэглэнэ.  

3.6.10. 2-р дамжлага:  

1-р дамжлагаас гарсан шил сав бусад материалуудыг нэг бүрийг крантны 

даралттай урсгал усаар /хөдөө хээрийн нөхцөлд төмпөнтэй усанд 3 дамжлагаар/ 

угаагч нунтгийг арилтал сайтар зайлна. угаалгын шингэн бодисоор угаасан 

тохиолдолд урсгал усаар 8-10 удаа, бусад угаалгын нунтагаар угаасан тохиолдолд 

15 удаа хүртгэл зайлж угаана.  

3.6.11. 3-р дамжлага: Нэрмэл усаар 3 удаагийн дамжлагатайгаар сайтар 

зайлаад хатаана.  

3.7.  Шилэн эдлэлийн угаалгын чанарыг шалгаж шил сав угаалгын бүртгэлд 

тэмдэглэнэ. 

3.7.1. Угаалгын чанар, шүлтийн үлдэгдлийг 1%-ийн фенол фталейны 

спиртэн уусмалаар, угаасан шилэн эдлэлийн 100 ширхэг тутмаас 20-25 ширхэгийг 

сонгон авч тухайн шил саванд эсвэл шилэн эдлэлийн сүүлийн дамжлагын нэрмэл 

усанд 1 дуслыг дусааж шалгана. Усанд 30 секундын дотор ягаан өнгө өгвөл 

угаалгын чанарыг хангалтгүй гэж үзнэ. Өнгө үүсээгүй үед угаалгын чанарыг 

хангалттайд тооцно. Энэ хяналтыг өдөр бүр шил сав угаагч бэлдмэлчин хийж 

гүйцэтгэнэ.  

3.7.2. Цус, уургийн үлдэгдэл тодорхойлох уусмал болон тест ашиглан сард 

1-ээс доошгүй удаа хяналт хийнэ. Үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу хэрэглэнэ. Энэ 

хяналтыг тархвар судлагч эмч хийж гүйцэтгэнэ. 

 

Дөрөв. Хатаах арга 

 

1.1. Хатаах шүүгээний техник ажиллагааны заавартай бүрэн танилцсан 

байна.  

1.2. Хатаах шүүгээний аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангасан байна. 

1.3. Шилэн сав хэрэгслүүдийг хатаах шүүгээнд 120 хэмд 20 минут, хээрийн 

лабораторид тасалгааны дулаанд хатаана.  

1.4. Хатаах шүүгээний ажилласан цагийг бүртгэнэ.  

1.5. Хатаах шүүгээнд ашиглах боломжгүй хуванцар сав, пластмасан 

хэрэгслийг тасалгааны хэмд хатаана.  

1.6. Хатаасан шилэн эдлэл бусад хэрэгслийг анхан шатны бүртгэл маягтад 

бичиж тэмдэглэн гарын үсэг зурж баталгаажуулна. 

 

Тав. Лабораторийн шил сав болон бусад хэрэгслийг бэлтгэх 

5.1.  Хөвөн бөглөө хийх  

5.1.1. Бөглөө хийхээр хэсэгчлэн авсан хөвөнг бага зэрэг чийглэж олон 

дахин алгадан өнхөрүүлж, сайн дагтаршуулан хуйлж шил савны амсарт тохируулаад 

түүнийгээ самбайд боож илүүдэл хэсгийг хайчилна. Бөглөөний нягт хэт чанга, хэт сул 

биш байдлаар хийгдэн хуруу шил болон савны аманд бачуу биш, холхихгүйгээр 

таарсан бөглөөг сугалан гаргахад хялбар байхаар тохируулж хийнэ. 

5.2.  Ариун тампон хийх 



5.2.1.  15х5 см харьцаатай бор цаас хайчилан бэлтгэнэ. 

5.2.2.  10 см орчим урттай, 4 см орчим өргөнтэй хөвөнг авч уртааш нь 2 

захаас нь ижил хэмжээтэй эвхэж дөрвөлжлөн нугална.  

5.2.3. Бэлтгэсэн бор цаасандаа хөвөнгөө жишүү тавьж бор цаасны 3 талыг 

нугалаад 1 талыг нээх байдлаар нугалж бооно. 

5.3.  Бор цаасан уут хийх  

5.3.1. 25 см х 60 см хэмжээтэй бор цаасыг хайчилж бэлтгэнэ.  

5.3.2. Цаасыг уртааш нь нугалж, задгай 2 талыг нь 1 см орчим нугалж 

бичгийн үдээсээр 3 хэсэгт үдээд задрахгүй уут болгоно. 

5.4. Хөвөн марлин амны хаалт хийх 

5.4.1. Амны хөвөн марлин хаалтны урт нь 125 см, өргөн нь 50 см байхаар 

бэлтгэнэ. 

5.4.2. Хэмжиж авсан марлины өргөн 2 талаас 50 см (голоор нь) урттай 

хайчлан маскны бүч гаргана. Голын хайчлаагүй үлдээсэн зайд хөвөнг 25х17см 

хэмжээтэй зайд 1-1.5см-ийн зузаантай зулж тавиад хоёр урт талын илүүдэл 

марлиар бүтээж, хөвөнг бүрэн халхлан хучина.  

5.4.3. Бэлэн болсон амны хаалтанд хоёр ширхэг хөвөн бөмбөлөг тавьж нэг 

бүчээр нь ороож цэвэр цаасанд боож ариутгана. Оёдол оруулалгүйгээр хийнэ. 

5.4.4. Ариутгасан огноог цаасан дээр нь бичнэ. 

 

Зургаа. Шил сав болон бусад хэргслийг ариутгалд бэлтгэж боож савлах 
 

6.1 Лабораторийн хуруу шил лонх, колбо зэрэг шилэн эдлэлийг ариутгалд 

бэлтгэхдээ хуруу шилнээс бусад шил савны ялангуяа тэжээлт орчинд савласан 

шилний бөглөөний дотор талд пергаментэн цаас тавьж бөглөн гадна талыг нь 

пергаментэн цаасаар малгайлан дарж бооно. 

6.2 Хуваарьт шилэн гуурсны дээд амсрын соруулдаггүй хэсэгт гүн рүү нь 

/2см/ хөвөнгөөр сийрэг чигжээс хийгээд цухуйсан хөвөнг шатааж бооход бэлтгэнэ. 

6.3 Петрийн аяганы аманд петрийн суурь аяганы амсараас арай том дугуй 

цаас тавьж таглан бооход бэлтгэнэ. 

6.4 Хуваарьт шилэн гуурс, хуруу шил, петрийн аяга зэргийг пергаментэн 

эсвэл халуунд тэсвэртэй цаасанд бооно. 

6.4.1  Хуваарьт шилэн гуурсыг 1-10 ширхэгээр бооно. Нэг ширхэгээр боох 

үед цаасны хэмжээ нь 2.5см өргөн, 70см урт, 4-5 см жишүү байх ба цаасандаа 

жишүү байрлуулан боох хэсгийг нугалаад хуваарьт шилэн гуурсаа үзүүрээс нь эхлэн 

тавьж өнхөрүүлэн ороож төгсгөн үзүүрийг нь мөн нугалан резинэн гогцоо буюу 

утсаар бооно. 

6.4.1.1 Петрийн аягыг 3 ширхэгээс илүүгүй тоогоор бооно. 

6.4.1.2 Хуруу шилийг 10 ширхэгээс илүүгүй тоогоор бооно. 

6.4.1.3 Үйлдвэрээс хийгдсэн тусгай /резинэн, шилэн, пласстмас/ бөглөөг 

тусад нь цаасанд боож шилэн эдлэл савны үзүүр хэсэгт нь утсаар уяна. 

6.4.1.4 Тавиур шилийг /түрхэц, наацын/ 10 ширхэгээс илүүгүй тоогоор 

бооно. 

6.4.2  Ариутгалд бэлтгэсэн шилэн болон зөөлөн эдлэл /хөвөн, цаасан/ -ийн 

боолтын цаасны гадна талд тоо ширхэг, хуваарьт шилэн гуурс  хэмжээ,  огноог 



онцлог байдлыг бал, харандаагаар тэмдэглэнэ. Арилахгүй тод байх шаардлага 

хангах бичгийн хэрэглэл ашиглан бичнэ. 

 

Долоо. Лаборатарийн шил сав, бусад хэрэгслийг ариутгах 

 

7. Ариутгалыг дараах аргуудаар гүйцэтгэнэ.  

 Шатааж улайсгах 

 Хуурай халууны 

 Даралтат уурын  

 Хэт ягаан туяаны арга 

 Химийн аргууд орно. 

7.1. Шатааж улайсгах арга: Бохирдлоос сэргийлэх зорилгоор спиртэн дэнг 

ашиглан шатааж улайсгах аргаар (хуруу шилний амсар, бөглөө, нянгийн гогцоо, 

шилэн гуурсны амсар, петрийн аяганы таг) ариутгана.  

7.2. Хуурай халууны арга: Шил сав металл багаж хэрэгсэл, иртэй багаж, зүү, 

лаборатарийн шилэн эдлэлийг ариутгана.   

7.2.1. Ариутгалд бэлтгэн боосон шилэн эдлэлүүдийг хуурай халууны 

шүүгээнд 160 хэмд 1 цаг, 180 хэмд 45 минут ариутгана. 

7.2.2. Термометрийн заалт 160 хэм, 180 хэмд хүрч тогтворжсоноос эхлэн 

ариутгалын хугацааг тооцно. 

7.2.3. Хуурай халууны шүүгээний ажилласан цагийг тоног төхөөрөмжийн 

ажилласан цагийн бүртгэлд бүртгэнэ.  

7.2.4. Ариутгасан шилэн эдлэл бусад хэрэгслийг анхан шатны бүртгэл 

маягтад бичиж тэмдэглэн гарын үсэг зуран баталгаажуулна. 

7.3. Даралтат уураар ариутгах: Энэ аргад автоклавыг хэрэглэнэ. Төмөр болон 

ган багаж, даавуун хэрэгсэл, шилэн эдлэл, керамик, резинэн, хуванцар эдлэлийг 

ариутгана. 

7.3.1. Автоклавт ариутгах зүйлийг уур халуун агаар чөлөөтэй нэвтрэх 

нөхцлийг хангаж байрлуулан хяналтын тест тавина. 

7.3.2. Автоклавд ариутгах зөөлөн эдлэл /хөвөн самбай амны хаалт, хөвөн 

бөмбөлөг, гэх мэт/, шилэн эдлэлийг 126 хэмд 30 минут ариутгаж анхан шатны 

бүртгэл маягтад бичиж тэмдэглэнэ.  

7.3.3. Тэжээлт орчны чанараас хамаарч 110-121 хэмд 15-30 минут 

ариутгана. 

7.3.4. Манометрийн заалт тохирох хэмд хүрч тогтворжсоноос эхлэн 

ариутгалын хугацааг тооцно. 

7.3.5. Автоклавын ажилласан цагийг тоног төхөөрөмжийн ажилласан цагийн 

бүртгэлд бүртгэнэ.  

7.4. Хэт ягаан туяаны арга: Хэт ягаан туяаг ашиглахдаа үйлдвэрлэгчийн 

зааврын дагуу лабораторийн өрөөний агаар, эд хогшлыг ариутгана.  

7.5. Химийн арга  

7.5.1. Тэжээлт орчныг бичил биетийн бохирдлоос сэргийлэх, устгах, 

зорилгоор химийн бодисыг хэрэглэнэ. 

7.5.2. Өндөр даралттай уур, хуурай халууны аргаар ариутгаж болохгүй 

багаж хэрэгслийг химийн аргаар ариутгана. 

 



Найм.  Ариутгалын чанар шалгах арга 

 

8.1. Лабораторийн оношилгоо шинжилгээнд хэрэглэсэн багаж хэрэгсэл, 

материалын ариутгалын чанарыг техникийн буюу физик, хими, биологийн аргаар 

хянана. 

8.2. Физик аргаар бүрэн автомат автоклавын дэлгэцийн мэдээллээр хэм, 

даралт, хугацааг хянана. Мөн автоклавын жийргэвч хавхлагын бүрэн бүтэн байдал, 

манометр, таг дарагч, боолт нь бүрэн ажиллагаатай эсэхийг өдөр бүр хянана. 

8.3. Химийн хяналтад өнгө хувиргагч цаас хэрэглэх бөгөөд өнгө нь өөрийн 

заасан хэмжээнд хувирсан тохиолдолд ариутгалын үйл ажиллагааг хэвийн явагдсан 

гэж тооцно. 

8.4. Уурын нэвчилт, агаарын шилжилт хөдөлгөөөнийг “Bowie Disk” тест 

ашиглан ариутгах төхөөрөмжийн дотор байрлуулан сард 1 удаа хянана. 

8.5. Биологийн хяналт нь халуунд тэсвэртэй Geobacillus Stearothermophilus-г 

ашиглан зааврын дагуу 24, 48 цаг 56 хэмийн халуун тогтоогуур ашиглан хянана. Энэ 

хяналтыг улиралд 1 удаа хийнэ. 

8.6. Ариутгасан шилэн эдлэл болон бусад материалаас ариун чанарын 

шинжилгээг эрүүл зүйн чанарын хяналтын лабораторид сард нэг удаа хийнэ 

 

Ес. Лаборатори боксуудын цэвэрлэгээ 

 

9.1. Нэгдсэн лабораторийн албаны даргаар батлуулсан хуваарийн дагуу 

лаборатори, боксуудыг цэвэрлэнэ. Их цэвэрлэгээг 14 хоногт 1 удаа хийнэ Ерөнхий 

цэвэрлэгээ 4 үндсэн үе шатаар хийж гүйцэтгэнэ. 

9.2. 1-р шат. Бэлтгэл ажил: Хувийн хамгаалах хэрэгсэл (хормогч, ахуйн 

бээлий, маск, малгай, хамгаалалтын гутал) цэвэрлэгээний багаж хэрэгсэлд 

(цэвэрлэгээний тэргэнцэр, хувин, шалны мод, даавуун алчуур, цонх, шил толь 

цэвэрлэгч, шүршигч сав, сойз, хөөсрүүлэгч материал, шүүр, хогийн хутгуур, хогийн 

уут ) бэлтгэх; хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн зөв өмсөнө. 

9.3. 2-р шат. Нойтон цэвэрлэгээ:шал, хана, цонхны тавцан, тавилганы 

гадаргуу, хаалга, холбох хэрэгсэл, халаагуур, угаалтуурыг угаалгын нунтаг ашиглан 

сойтог, хөөсрүүлэгч материалыг ашиглан угаана. 

9.4. 3-р шат. Халдваргүйжүүлэлт: Гадаргуугийн халдваргүйжүүлэх бодисыг 

үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу хэрэглэнэ.  

9.5. 4-р шат. Кварц ба агааржуулалт: 2 цагийн турш нян устгах ламп асааж 

байрыг халдваргүйжүүлэх, үйл ажиллагааны нөхцөл байдлаас шалтгаалан 15-30 

минутын турш асааж үйлчлүүлнэ.  

9.6. Ерөнхий цэвэрлэгээний төгсгөлд ашигласан бүх хэрэгслийг 

халдваргүйжүүлж, угааж цэвэрлэн цэвэр усаар зайлж хатаана.  

9.7. Цэвэрлэгээ хийхдээ ариутгагч, бэлтгэмэлч нар харилцан бие биедээ 

хяналт тавьж халдвар хамгааллын зааврыг баримтлан  ажиллана.  

9.8. Лаборатори боксуудын цэвэрлэгээ хийхдээ хатуу гадаргуу 

халдваргүйжүүлэх уусмалаар хийнэ. Хавсралт 1 дагуу халдваргүйжүүлэх уусмалыг 

бэлтгэнэ. 

9.9. Лаборатори боксуудын цэвэрлэгээ хийхдээ хүснэгт 2-ийн дагуу 

алчууруудыг хэрэглэнэ. 



 

Хүснэгт 2  

Зориулалт Алчуурын өнгө 

Ариун цэврийн өрөөний суултуур  Улаан  

Лаборатори боксуудын гар угаах крант  Шар  

Лаборатори боксуудын цонх, хана, хаалга  Цэнхэр  

Лабораторийн тоног төхөөрөмжүүд Ногоон 

Шал  Цагаан  

 

9.10. Үйл ажиллагаа, халдварын эрсдлийн зэргээс хамааран А, В, С бүсэд 

хуваан  хүснэгт 3-ийн дагуу бүс тус бүрт тохирсон цэвэрлэгээг хийнэ. 

 
Хүснэгт 3 

 
Бүс Тухайн бүсэд хамаарах 

хэсэг 
Цэвэрлэгээний 

уусмал 
Цэвэрлэгээний 

давтамж 

А  
Халдварын 

эрсдэл 
өндөр 

Бүх лаборатариуд, ариутгал 
халдваргүйтгэл, хог 
хаягдлын өрөө, амь сорьцын 
лаборатори,  угаалгын бохир 
хэсэг, биоүйлдвэрлэлийн 
лаборатори, тэжээл 
үйлдвэрлэлийн хэсэг, 
химийн лаборатори  

 
 
 
 
 
 
Угаалгын нунтаг, 
халдваргүйжүүлэх 
бодистой уусмал 

 
 
 
Өдөрт 3-аас 
доошгүй удаа 

В  
Халдварын 
эрсдэл дунд 

Цайны газар, амьтны байр, 
угаалгын индүүдлэг, 
хатаалга, лабораторийн 
хувцас солих өрөө 

Өдөрт 2-оос 
доошгүй угаана 

С  
халдварын 
эрсдэл бага 

Албан өрөө, хонгил, 
ажилчдын хувцас, солих 
өрөө, хурлын танхим, 
харуулын байр, жижүүрийн 
өрөө 

Угаалгын нунтаг 
бүхий уусмал 

Өдөр тутам 

 

9.11. Хальтарч болзошгүй “Анхааруулах тэмдэг” цэвэрлэгээ хийж байгаа 

хэсэгтээ байршуулна. 

9.12. Хана шал, тавилга, хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн гадаргууг тоос, бичил 

биетэн агаарт цацагдахаас сэргийлж чийгтэй алчуураар арчиж цэвэрлэнэ. 

9.13. Хатуу гадаргууг цэвэрлэх үйлчилгээтэй халдваргүйтгэлийн уусмалд 

алчуурыг дүрж норгоод арчихдаа алчуурыг 4 нугалж, нугалсан нэг талаар нь арчаад, 

дараагийн хэсгийг нөгөө нугалсан хэсгээр арчих байдлаар арчсан талаараа дахиж 

арчихгүй байх зарчмыг баримтлана.  

9.14. Хамгийн дээд хэсэгт байрлаж буй зүйлээс эхэлж дээрээс доош нь 

чиглэлтэй цэвэрлэгээг хийнэ.  

9.15. Лабораторийн цэвэрлэгээ, үйлчилгээ дууссаны дараа агаарыг нян устгах 

гэрлээр халдваргүйжүүлнэ. Нян устгах гэрлийг унтрааснаас хойш 20 минутын дараа 

ажил эхэлнэ.  

9.16. Лабораторийн шинжилгээ судалгаа, халдварт өвчний үүсгэгчийн онцлогт 

тохирсон халдваргүйжүүлэх уусмалыг шаардлагатай хэмжээгээр өдөр бүр 

найруулж бэлтгэсэн байна.  



9.17. Лаборатори боксуудад тухайн шинжилгээ судалгааны ажлын төгсгөлд 

эцсийн халдваргүйжүүлэлт, их цэвэрлэгээ хийж дараагийн ажлын бэлтгэлийг 

хангана. 

9.18. Асгарсан цацагдсан цус, биологийн шингэн, бусад органик материалыг 

халдваргүйжүүлж цэвэрлэх иж бүрдэлд нэг удаагийн хэрэглээний бээлий, мэс 

заслын амны хаалт, хормогч, нүдний шил, нүүрний хамгаалалт, ус нэвтрэхгүй хог 

хаягдлын уут, шингээгч цаас, даавуу, угаалгын нунтаг, халдваргүйжүүлэх бодис, 

хогийн хутгуур, цэвэрлэгээний сав зэрэг байна. Хүснэгт 4-ийн дагуу асгарсан цус, 

биологийн шингэний хэмжээнээс хамаарч цэвэрлэн халдваргүйжүүлнэ. 

Хүснэгт 4 

Хэмжээ Цэвэрлэгээ 

Толбо цэвэрлэх 

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл өмсөнө. 
Нэг удаагийн шингээгч цаас, даавуугаар угаалгын нунтаг бүхий 
уусмал хэрэглэж арчиж, хатаана 
Бохирдсон материалыг хог хаягдлын саванд хийнэ 
Гарын эрүүл ахуйг сахина  

Жижиг асгаралт 
/диаметр нь 10 см-
ээс бага/ 

Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн өмсөнө 
Асгарсан шингэн дээр халдваргүйжүүлэх бодис шингээж тодорхой 
хугацааны дараа нэг удаагийн шингээгч цаас даавуугаар 
цэвэрлэнэ. 
Халдваргүйжүүлэгч бодистой угаалгын нунтаг бүхий уусмалаар 
гадаргууг арчиж хатаана 
Бохирлогдсон материалыг ус нэвтрэхгүй халдвартай хог хаягдлын 
уутанд хийнэ 
Гарын эрүүл ахуйг сахина  

Их хэмжээний 
асгаралт  

Хувийн  хамгаалах хэрэгслийг бүрэн өмсөнө. 
Асгарсан цус биологийн шингэн цэвэрлэх нэг удаагийн шингээгч 
цаас, сав, хутгуур материалыг ашиглана. 
Асгарсан шингэн дээр халдваргүйжүүлэх бодис шингээж тодорхой 
хугацааны дараа нэг удаагийн шингээгч цаас, даавуугаар 
цэвэрлэнэ. 
Халдваргүйжүүлэх бодистой угаалгын нунтаг бүхий уусмалаар 
гадаргууг арчиж хатаана_ 
Бохирлогдсон материалыг ус нэвтрэхгүй халдвартай хог хаягдлын 
уутанд хийнэ 
Гарын эрүүл ахуйг сахина. 

 

9.19. Өдөр тутмын цэвэрлэгээ, эцсийн халдваргүйжүүлэлт, их цэвэрлэгээ 

хийсэн тухай бүр АШБМ-д тэмдэглэн гарын үсэг зурж баталгаажуулна.  

9.20. Цэвэрлэгээг сард 1 удаа үнэлгээний хуудсаар үнэлгээ хийж тасгийн 

эрхлэгчид  танилцуулан үнэлгээний хувийг сайжруулан ажиллана.  

 

Арав. Зөөлөн эдлэл, цагаан хэрэглэл угаах заавар 

10.1. Угаалгын газар нь бохир хэрэглэлийг угаах, индүүдэх, цэвэр 

хэрэглэлийг хадгалах үйл ажиллагааг гүйцэтгэнэ. Угаалгын газар нь нэг чигийн 

урсгалтай бохир цэвэр хэсэгтэй байна. 

10.2. Халдваргүйжүүлэлт, угаалга нь бичил биетний тоог бууруулдаг, халуун 

индүүгээр индүүдэх нь бичил биетүүдийг устгадаг тул индүүдэх үйлчилгээг тасаг 

нэгжид хийхгүй угаалгын газарт хийнэ. 



10.3. Ажил үйлчилгээ эхлэхийн өмнө ажлын хувцас, өмд цамц, гутал, малгай, 

маск, бээлий өмсөнө. 

10.4. Халдвартай ба сэжигтэй материалтай ажиллахдаа өмссөн хамгаалах 

өмсгөл, тахлын халадыг урьдчилан халдваргүйжүүлсний дараа угаалгын газарт 

шилжүүлэн өгнө. 

10.5. Угаалгын газар нь тасаг нэгжүүдээс бохир хэрэгслийг зөөвөрлөх ус 

нэвтэрдэггүй зориулалтын уут, тэргэнцэртэй байна. Даавуун уут хэрэглэж байгаа 

тохиолдолд уут нь бариултай байх ба зөөвөрлөх ажилтан бээлий өмсөнө. 

10.6. Бохир хэрэгслийг зөөвөрлөж байгаа уут нь цэвэр хэрэгслийн уутнаас 

өнгөөр ялгасан байна. Даавуун уутыг угааж халдваргүйжүүлж индүүднэ. 

10.7. Тасаг нэгжээс хүлээн авсан зөөлөн эдлэл, цагаан хэрэглэлийг хүлээн 

авах, олгох бүртгэлтэй байна.  

10.8. Лабораторид өмссөн пиджамыг оффисд өмссөн эмч халадтай хольж 

болохгүй тус тусад нь өөр саванд цуглуулж угаалгын газарт хүргэж угаахдаа бохир 

цэврээр нь ангилан өөр өөр угаалгын машинд угаана. Лаборатори дотор өмссөн 

пиджамыг оффист өмссөн эмч халад, пиджамтай хамт нэг дор цуглуулж болохгүй. 

Тусгай ангилсан уутанд цуглуулан, угаалгын газарт тэргэнцрийн тусламтайгаар 

хүргэж бохир цэврээр нь ялгасны дараа тус тусын угаалгын машинд угаана.  

10.9. Хөвөнтэй, угаахад тохиромжгүй материалаар хийгдсэн хөнжил гудас 

зэргийг биологийн шингэнээр бохирлогдоогүй бол дезкамераар халдваргүйжүүлнэ. 

Хэт их бохирлогдсон бол халдвартай хог хаягдалд шилжүүлнэ.  

10.10. Угаалгад эмнэлгийн зориулалттай халдваргүйжүүлэх үйлчилгээтэй 

бодисыг үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу найруулан хэрэглэнэ. 

10.11. Халдваргүйжүүлэх үйлчилгээгүй ахуйн зориулалтын угаалгын бодис 

хэрэглэж байгаа үед бохир хэрэгслийг эхэлж халдваргүйжүүлсний дараа угаана. 

10.12. Хувцас цагаан хэрэгслийг цэвэр усаар угаалгын бодисын үлдэгдлийг 

арилтал зайлна. 

10.13. Угаах хэрэгслийн халдварын эрсдлээс шалтгаалан эрсдэл багатайгаас 

эхэлж угаана. Угаалга хооронд машин, савны цэвэрлэгээ халдваргүйтгэлийг хийж 

дараагийн хэрэгслийг угаана.  

10.14. Эмнэлгийн зөөлөн эдлэл, эмч, ажилчдын хувцсыг нэгдсэн угаалгын 

тасгаас бусад газар болон гадагш авч гарч угаахыг хориглоно. 

10.15. Угаалгаас гарсан хувцас хэрэгслийг халуун агаараар хатаах 

төхөөрөмжийг ашиглан хатаахаас гадна нарны гэрэлд хатааж болно. 

10.16. Угааж индүүдсэн цагаан хэрэглэлийг цэвэр хувцас хадгалах өрөөнд 

байрлуулж тасгийн баг эмч нар хүлээн авч угаалгын чанарын үнэлгээг зөөлөн 

эдлэлийн угаалгын бүртгэлд тэмдэглэнэ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3ooHogur-r eBL{r4H cyflnanbtH VnAecnuil reehilFl
2022 onvt ./& ayraap captrn &/.-nu e4prfin

4,+l Ayraap ryuaanbrH xoepAyraap xaBcpanr/'/

3OO H 03 br H XAIABAPT e BLr Hnn yEE e p reH Xe peFn3le r 3Ap 14 M
XAnEBAP rYr4XYYnSX Eo[l4cbr H HA14 PyynAX AprA

1. XaeeniloH xangBapryilxofyflox 6o,qnc qafaaH eHrerofi uJaxMan 6o6nc 6ereeg
Her ruaxMan Hu 3.5 rp HarprfiH AaBc Er'rxJrop, r43or{naHypoBoft xyqilfl aryyncaH 6o,qnc
]oM.

XaeenhoHbr axnbrH yycMan 6enrrsx

XycHsrr 1

Ne H XVBb, X3MX33 10 n vcana opox xgMxoo r.laxMan
1 0.015o/o
z 0.03% 2

0.06% 4
4 0.1o/o 7

Q.2o/o 14
0.3o/o 20

2. En-2 xafl,qBaprytlxyynex 6ograc 1 uraxvan nu 5 rp rpfixnopil3oqhaHypoBan
xYqiln aryyflcaH.

En-2 axflbrH yycMal't 6snrrex
Xycuerr 2

Ne [lAee)crsfi 6o4rcurn x\Bo lo/ol 6o4rcurn opox xoMxoe lta6l Yycrarvrrlu xoMxoo yc
lttnl

.1
I 0.01 1 1 5000
z 0.02 1 7500
J 0.03 z 1 0000
4 0.04 z 7500
5 0.1 7500
h 0.2 10 7500

0.3 15 7500

3. Knopcent-17 xaflABapryfixyynex
rqnxfl opl43oquaHypbtH xYL{14fl aryyncaH.

Knopcenr-17 axnurH yycMan 6enrrex

6o,qrc UJAXMAJl Hb rp3,3

Xycnerr 3

Ne k14earrefi 6o4nculr-r xyla lo/ol So4r,rcurn opox xsMXoe lra6l Yycrarvriln xeuxee vc /n/
4.I 0.02% I

-z 0.03 10
J 0.05 1 z
4 0.1 1 I
-5 0.2 z 1
'p 0.3 1



4. Просан халдваргүйжүүлэх бодис 1 шахмал нь 3.2 гр дихлоризоцианурын 

хүчлийн натрийн давс агуулсан бодис. 

 

Просан ажлын уусмал бэлтгэх  

Хүснэгт 4   

№ 1 ш  бодис  Идэвхтэй бодисын хувь /%/ 

1 100 мл 1 

2 400 мл 0.25 

3 1 л 0.1 

4 2.5 л 0.04 

5 8 л 0.125 

6 10 0.01 

 

5. Перокси 30 халдваргүйжүүлэх бодис өнгөгүй тунгалаг шингэн устөрөгчийн 

хэт исэл, алкилдиметилбензиламмонийн хлорид агуулсан бодис 

 

«Перокси 30» бодисын ажлын уусмал бэлтгэх 

Хүснэгт 5            

 

Ажлын уусмалын концентраци 
бэлдмэлээр, % 

Шаардлагатай бодис болон усны хэмжээ, г 

1 л уусмал 10 л уусмал 

Бодис Ус Бодис Ус 

0,05 0,5 999,5 5,0 9995,0 

0.1 1,0 999,0 10,0 9990,0 

0.25 2,5 997,5 25,0 9975,0 

0,3 3,0 997,0 30,0 9970,0 

0.5 5,0 995,0 50,0 9950,0 

0.7 7,0 993,0 70,0 9930,0 

0,75 7,5 992,5 75,0 9925,0 

1,0 10,0 990,0 100,0 9900,0 

1.5 15,0 985,0 150,0 9850,0 

2.0 20,0 980,0 200,0 9800,0 

3.0 30,0 970,0 300,0 9700,0 

3,5 35,0 965,0 350,0 9650,0 

4.0 40,0 960,0 400,0 9600,0 

5.0 50,0 950,0 500,0 9500,0 

8,0 80,0 920,0 800,0 9200,0 

30,0 300,0 700,00 3000,0 7000,00 

 

6. Этилийн спирт /70%/ бэлтгэх 

Хүснэгт 6  

 

Спиртийн хувь /%/ 

70%-ийн спиртийн уусмалыг 1 литрт бэлтгэх  

Спирт Ус 

96 729 297 

95 737 288 

90 778 240 

85 824 190 

80 875 134 

75 933 71 



7. Сурфаниос премиум 3-аминопропил, додециллпропан-1,3 диамин 

дидецилдиметиламони хлорид агуулсан бодис. Найруулахдаа 8 л усанд 20 мл 

бодис хийж 0.25% болгон шингэлж хэрэглэнэ. 

8. Клорклийн халдваргүйжүүлэх бодис нь натрийн трихлорсен, хурган чихний 

хүчил, натрийн карбонат, тартразин бодисуудын холимог бодис 

Клорклийн халдваргүйжүүлэх бодисын ажлын уусмал бэлтгэх 

Хүснэгт 7   

Идэвхтэй хлорын хэмжээ /%/ Шахмалын тоо Усны хэмжээ /л/ 

0.01 1 10 

0.02 1 5 

0.03 3 10 

0.05 1 2.5 

0.1 1 1 

 

 9. Аниос окси флоор халдваргүйжүүлэх бодис устөрөгчийн хэт исэл, алкил 

бензил, диметиламмоны хлорид агуулсан бодис. Ажлын уусмал бэлтгэхдээ 5 л 

хүйтэн бүлээн усанд 25 гр нунтаг бодис хийж найруулж бэлтгэнэ. 

10. Хегзаниос Г+Р халдваргүйжүүлэх бодис дициклометил аммоны хлорид, 

полигексаметилен гидрохлорид агуулсан. 0.5% болгон шингэрүүлж хэрэглэнэ. 5л 

хүйтэн усанд 25 мл бодис хийж бэлтгэнэ. Бохир багаж хэрэгслийг бүрэн далд ортол 

уусмалтай усанд 15 минут байлгана. Багаж хэрэгслээ крантны урсгал усаар зайлж 

хатаана.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3oonosurn eBqilH cy4nanbtH yn4ecnufi reenfiFl

]022 onar ./*. ayraap capbrH {..-^r, egpufin
d/q/ Ayraap ryuaanbrH rypaBAyraap xaBcpanr| ,/

Ap t/yTt-AIt, XAnABAP rylD+ffyfl 3nT3[ X3p3 fft ex
TO H O r Texee peM)KyyA unr Fa<tAfi It yyIAX 3AABAP

Hsr. AeroKnaB axilnnyyna*

1' laxrnraaH xaHraMxhftH Ka6enrfir xon6ox yHTpaanrbrr acaax AgflroqeH,q
"open door" lxaanra oHrofix laianat recgH erergnufir AaMxyyflTan xynooHo. Xaanra
onrofi cH n rl Aapaaaap n pa rpa M M coH rofl Tbt H q3c,qon reqoE aqaanarAaH a.

2' Texeepeu)t<vilr axhr'tflyynaxaac eMHe ycHbt ryBuJilHr 6ara 6onon ux ryaulHnil
AyHA xocerr 6aitraa ecexntlr uJanraHa. Xepeee ycnnil TeB[rthHr rap apraap roxt4pyyflx
6ailraa 6on ycHut rYBtunHr xaflaaflTbrH xoonoftHut 15-200rvrru-nfiH xoopoHrq roxr4pyyflx
erHe.

3. Apnyrrax syfinyygrarlr xnfix, TacafiraaHbr xaaflrbrr xaaHa.
4' ,[eeul, loout 6onrox roBqbrr aluilrnaH apnyrraflbrH nporpaMMbrr coHrox

3aarqblH rgp3fl ryxatln coHrocoH nporpaMM floop or{coH scexnfir lrJaflraHa. yyHrarl

Aap aar aap roxl4p ox xo MXH r4exyyHyy4 ra fi r co H rox e rH e
5. Toxnpox xeM)KilrAexyynyygrafir conrocnnrZ Aapaaraap "ON/OFF' ToBLtbtr

aruurnaH oxnyvflox 6a aypraaH ve ruarrail lailna. yyHg:

1. Ssnrren
2. Xanaanr
3. Vyp rapranr

6. ..[apanrbtH 3aanrbrr 0 6onron
6onoxryrZ.

Xoep. BK-75 AaroKnaebtr axunnyynax

1. Toroorofi ycxut rYBtttilHr xeMxnx lrJilroH ryypcHbr AgeA TanE opr.rJyrx xaaflT,
ycHbl rorooHooc rapcaH yypblr apilyrrax rorooHrq opyyflax xoonofiu xaanr, yyptunnraac
YYcceH yc fapax xoonofiH xaanrblr ryc ryc Hoex, ycHbr ryB[Jr4H xoMxr4x, rrJr4J.roH ryypcHbl
AOOA XaaJ]Tbtr xaaHa.

4. Apryrran
5. flyycranr

xaafl rbt r oH rofi n rox apnyrraca H M arepilaJt bt r aBLl

xypron yc xnftx roroor
xa.naaryypbtH 3A3J'lr3Or

xypaurarl aHxaapBan

repSn acLt,

2. Vcnur rvBtut4H xoMxl4x rlnfleH ryypcHbt AooA 3ypaac
AyyproHo. Terexgse rorooHbr aeapenrnfir 6aracrax, qaxilfl raaH
ypracrax 3opr4flroop rofooHA HepcoH 6yroy qacHbr yc xrfi4er
30xilHo.

3' Toroor ycaap AYYprooA ycHbt rvBtur4H xoMxl4x r.rilfloH ryypcHbr AoeA xaa'.rrbr-
xaaHa.

4' Manorvrerpnfin cdnrax, 3aflrax yftngen ryfrqerre4er 2 ayyr, aBToK.naBbrn oenrren
xopsrcoflrsrl xaur npAer rycrafi rvnxyyposp epryvnx xrqHssH arVrocQep Aapanraap
apnyrrax ulaap4nafatah 6ailraa rooH Aeop raBuHa.

5. YHrpaaflrbrH 6apnynurr 3anrax recoH Aeop raBhMarll Aoxr4oHbr
aBTOKflaB axnnflax, ycaa xanaax 3xoflH3.

6' Toroorofi yc 6yqanMarll apnyrrax rorooH,q yyp opyynax xoofloilu xaanrurr
xaax yyp fapraxryfr 6onrocHbl Aapaa aBTolfiaBbrH xaBxarbrr xaax, uaxyyprbrr cafirap
oporAox qaHraflHa. lAureai:r'h Aapaa yyp opyynax xoonofiH xaaflTbrr Heox, ycHbr rofooH,q



түгжигдэн автомат манометрийн тусламжтайгаар тухайн хэмжээнд зориулагдсан 

даралт бүхий уурыг оруулж ууршилтаас үүссэн ус гарах хоолойн хаалтыг хааж, 

автоклавыг битүү болгоно. Ариутгах тогооны даралт хэрэгцээт атмосферт хүрч 

автомат тохируулагч салсан тэр мөчөөс ариутгал хийх хугацааг тоолж тогооноос 

гарсан уурыг ариутгах тогоонд оруулах хоолойн хаалтаас бусад бүх хаалт хаалттай 

байх ёстой. Даралт бүхий халуун уурыг ариутгаж байгаа зүйлийн гүнд нэвчүүлж 

хийгээд ариутгах тогоонд хуралдсан усыг гаргах зорилгоор ууршилтаас үүссэн ус 

гаргах хоолойн эргүүлгэн хаалтыг ариутгал хийх бүх хугацааны турш 4-5 удаа 10-

15сек онгойлгож байвал зохино. 

7. Ариутгах цаг дуусмагц тогооноос гарсан уурыг ариутгах тогоонд олуулах 

хаалтыг хааж, ариутгах тогоонд 0.1-0.2 атмосфер орчим даралт үлдмэгц ариутгасан 

зүйлээ хатаах хэрэгтэй. 

 

Гурав. Хуурай халууны хатаах шүүгээ ажиллуулах зааварчилгаа 

 

1. Хаалгыг нь нээгээд тавиурууд дээр нь хадгалах зүйлээ хийнэ. 

2. Төхөөрөмжийн баруун талд байрлах асаах товчийг “1” байрлалд оруул. 

3. Төхөөрөмжийн дижитал дэлгэц нь одоогын байгаа температурыг заана 

4. Удирдлагын самар дээрээс та хүүсэн температураа тохируулах хэрэгтэй 

5. Төхөөрөмж нь таны тохируулж өгсөн температуртын утганд хүрээд 

тэр температурыг хадгалах болно 

6. Төхөөрөмжийг унтраахдаа баруун тальд байрлах асаах унтраах товчийг 

“0” байрлалд оруулна. Та төхөөрөмжийг унтраасан тохиолдолд дотоод хэсэг нь 

хэсэг хугацааны дараа орчины температурт очих болно. Та хадгалаж буй зүйлсээ 

авч тохирох орчинд нь хадгалахыг сануулж байна 

Дөрөв. Ус нэрэгч ажиллуулах зааварчилгаа 

1. Ниппель резен шургуулаад нэрсэн ус тосох савруу хийнэ. 

2. Ус оруулах крантыг нээж ус нэрэгчид ус оруулна. 

3. Усны түвшин хэвийн хэмжээнд /20 минут/ очмогц аппаратад тэжээл өгнө. 

Шитэндэх тумблерыг асаах тавил дээр тависан үед гэрэл асна. 

4. Хэсэг хугацааны дараагаар нэрсэн ус “ниппель”-ээр гарж тоссон саванд 

орно. 

5. Ус нэрж дуусмагц: 

• Шить дэх тумблерыг унтраах тавил дээр тавина. 

• Ус орж байгаа крантыг 10 минут орчим усыг дамжуулсны дараа усны 

өгөлтийг зогсооно. 

• Гаралтын крантыг онгойлгож, уурын тогоо дахь усыг юүлнэ. 

Тав. Дезкамер ажиллуулах зааварчилгаа 

1. Цэвэр усны крантаа нээнэ. 

2. Дулааны чийгшилт хэмжих датчикийн саванд нэрмэл ус хийнэ. Нэрмэл усанд 

даавуу дүрэгдсэн байх ёстой.  

3. Автоматаа залгана. “Норма” бичиг гарна. 

4. Параметр дээр дарж тохируулгаа хийнэ. 



Темп- 700С 

Влаж- 1000С 

Время- 20 мин 

5. Пуск дарахад “Залив” ус орох гарна. Усаа татна. 

6. Халаалт яваад 700С болоход “Стоп” дарж унтраана. 

7. Доод болон дээд агаар гарах хаалтыг хаана. 

8. Хаалга онгойлгож  материалаа  хийнэ. 

9. Хаалгаа хааж Пуск дарахад “Залив” Ус орох гарна. Усаа татна.  

10. Халалт үүсч тохируулсан темпратурт хүрээд 20 минут дууссаны дараа 

“Заверш” гэсэн дохио гарч дуут дохио дуугарна.  

11. Стоп дарж унтраана. 

12. Доод болон дээд хаалтаа нээж халуун агаараа гаргана. 

13. Материалаа гаргаж авна. 
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