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1. Шүүлтийн тоног төхөөрөмжийн танилцуулга 

 

Товч танилцуулга:  

Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн Био-Үйлдвэрлэлийн лаборатори 

нь жилд дунджаар 750-800 л микробиологийн шингэн тэжээлт орчин үйлдвэрлэдэг. 

Шингэн тэжээлт орчныг шүүлтийн цаас болон 6-8 давхарласан хөвөн даавуу ашиглан шүүж 

бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэх нь цаг хугацаа их шаарддаг, шүүх явцад бүтээгдэхүүний механик 

хольцууд нь дутуу шүүгдэх зэрэг хүндрэл үүсдэг тул бид үйлдвэрлэлдээ шинэ технологи 

нэвтрүүлэх зорилт тавин шүүлтийн төхөөрөмжийг хэрэглээнд нэвтрүүлж байна.  

Шүүлтийн тоног төхөөрөмжийг хэрэглээнд нэвтэрснээр цаг хугацаа хэмнэх, гадны 

ямар нэгэн хольцгүй бүрэн шүүгдсэн чанартай бүтээгдэхүүнийг лабораторийн оношилгоонд 

ашиглагдана.  

Зориулалт 

Шүүлтийн тоног төхөөрөмж нь  зэвэрдэггүй ган металлаар хийгдсэн.  Ажиллах зарчим 

нь үндсэн мембраны гадаргуу дээрх шингэнийг эерэг даралт ашиглан урсах түвшинг 

нэмэгдүүлэн даралтын нөлөөгөөр 1 мембран шүүлтүүр, 1 ган шүүлтүүрийг ашиглан 

Зоонозын халдварт өвчний оношилгоонд ашиглагдах микробиологийн шингэн 

тэжээлт орчин, үндсэн уусмалыг шүүхэд хэрэглэнэ 
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2. Шүүлтийн тоног төхөөрөмжийн бүтэц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Зураг-1 Шүүлтийн тоног төхөөрөмж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зураг-2 Вакуум насосс 
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Шүүлтийн тоног төхөөрөмжийн сэлбэг хэрэгслийн тайлбар: 

 

 

 

 

 

Зураг-3 Даралтын манометр                       Зураг-4 Асаах унтраах ON, OFF товчлуур 

 

 

 

Зураг-5 Суурь хэсэгтэй бэхлэх 6ш шурга      Зураг-6 Вакуум агаарыг нээх, хаах хавхлага 

 

 

 

 

 

Зураг-7 Вакуум агаарыг дамжуулах хоолой    Зураг-8 Төмөр, цаасан шүүлтүүр байрлах суурь 

 

 

 

 

 

                                    

                          Зураг-10 Холбогч эрэг шурга 

Зураг-9 Мотор                                                     

 



6 
 

3. Шүүлтийн тоног төхөөрөмжийн техникийн үзүүлэлт  

 

Нэр: Шүүлтийн тоног төхөөрөмж 

Үйлдвэрлэсэн улс: БНХАУ 

Үйлдвэрлэгч байгууллага: Тайжоу Ао Туси  

Үйлдвэрлэсэн он сар: 2017 оны 11 сар 

Марк: ZBM-0.1/8 

Дугаар: №10181711 

Ханган нийлүүлэгч байгууллага: “Ачмаг наран ХХК” 

Ашиглалтад орсон он сар: 2018 оны 05 сар 

Суурилагдсан алба, тасаг: НЛАлбаны АХБҮТасаг 

Хүснэгт-1 

№ 
Нэр Хэмжих нэгж Тоон утга 

1 Гадна хэлбэр, хэмжээ  mm 630x275x625 

2 Хүчдэл В 220 

3 Давтамж Гц 50 

4 Чадал кВт 1.5 

5 Гүйдэл А 7 

6 Жин Кг 28 

7 Туршилтын даралт мРа 1.5 

8 Ажиллах даралт  мРа 0.8 

9 Эргэлтийн хурд Эрг/мин 2850 

10 Багтаамж  Л 30 
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 Ажиллуулах дараалал: 

1. Шүүлтийн тоног төхөөрөмж ажиллуулахаас өмнө тэгш гадаргууд хөдөлгөөнгүй 

байрлуулна. 

2. Мембран шүүлтүүрийг төмөр шүүлтүүрийн дээр байрлуулна. 

3. Жийрэг резенийг их биеийн ховилд тааруулан байрлуулна. 

4. Их биеийг суурин дээр байрлуулна. 

5. 6ш эрэг боолтыг чангалан бооно. 

6. Шүүлтийн манометр байрлах хавхлагаар шүүх шингэнийг хийнэ. 

7. Шингэн хийсний дараа шүүлтийн манометрээ байрлуулан чангална. 

8. Вакуум насоссоо 220В хүчдэлд холбон даралтыг хураана. 

9. Вакуум насосоо 220В цахилгаан тэжээлээс салгана. 

10. Шүүлтийн манометэрдээ вакуум насоссондоо холбоно. 

11. Вакуум нассосоос их биерүү даралт дамжуулах хавхлагыг (нээх, хаах) 

аажмаар нээнэ.  

12. Шүүх ажиллагаа эхэлнэ, хоолойгоор дамжин шингэн хадгалах саванд орно.  

Аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа 

1. Шүүлтийн тоног төхөөрөмж дээр зөвхөн аюулгүй ажиллагааны заавартай 

танилцсан мэргэшсэн ажилтан ажиллана. 

2. Шүүлтийн тоног төхөөрөмж нь 220В-ын хүчдэлд ажилладаг тул анхаарал 

болгоомжтой ажиллана. 

3. Шүүхийн өмнө заавал шинэ мембран цаасан шүүлтүүрийг солиж хийнэ. 

4. Шинэ мембран цаасан шүүлтүүрийг байрлуулахад ган шүүлтүүрээ хуурай байх 

ба шүүх ажиллагаа эхэллэхээс өмнө мембран шүүлтүүр нь нороогүй, нуглаагүй 

байх ёстой.  

5. Шүүх шингэнийг  тоног төхөөрөмжинд юүлэх үед асгахаас болгоомжлох. 

6. Хамгаалах өмсгөлийг өмссөн байх  

7. Гэмтэл гарсан тохиолдолд OFF товчнийг дарсаны дараа хүчдэлдээс салгаж 

яаралтай тоног төхөөрөмжийн  инженерийг дуудна. 

8. Шүүлтийн тоног төхөөрөмжтэй ажиллах үед цахилгааны хэсэгт нойтон гараар 

хүрж болохгүй.   

9. Биоүйллвэрлэлийн хэсэгт ажиллаж буй үндсэн мэргэжилтэнүүд төхөөрөмжтэй 

ажиллана. 

Цэвэрлэгээ үйлчилгээ 

1. Шүүлтийн тоног төхөөрөмжийг хүчдэлдээс нь салгана. 

2. Нээх хаах хавхлагыг хаана. 

3. Шүүлтийн манометрээс вакуум насоссоо салгана. 

4. 6 ширхэг эрэг боолтыг тайлна. (X-дарааллаар тайлах) 

5. Цаасан шүүлтүүрийг авч хар өнгийн ууттай хогийн саванд хийнэ. 

6. Их биеийн дотор тал, төмөр шүүр, суурь хэсгийг цэвэр усаар сайтар угаана. 

7. Нэрмэл усаар зайлна, хуурай болтол нь арчина. 
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4. Тогтмол үзлэг үйлчилгээ 

 

 Шүүлтийн тоног төхөөрөмжийг тэгш гадаргууд байрлуулна. 

 Улирал бүр цахилгааны холболт, эд ангид техник үзлэг хийнэ. 

 

Зөв суурилуулсан, ажиллагааны зааврыг зөв мөрдөж ажиллуулсан үед техник үйлчилгээ 

маш бага шаардагддаг. Ямар нэг техникийн засвар үйлчилгээ шаардлагтай болсон үед  тоног 

төхөөрөмжийн инженерт үзүүлнэ. 

 

5. Эвдрэл гэмтлийг шийдвэрлэх 

 

№ Асуудал Шалтгаан Шийдэл 

 
 
1 

 
 

Асахгүй байх 

Цахилгааны тэжээлийн 
хэсэгт хүчдэл байхгүй 

Цахилгааны 
холболтуудыг шалгах 

Цахилгаан тэжээлийн 
кабель гэмтэлтэй байх 

Кабелийг шалгах 

2 Вакуум соруур 
сорохгүй байх 

Хаах хавхлагыг хаагаагүй 
байх 

Хаах хавхлагыг хаах 

3 
 

Их бие суурь хоёрийн 
завсраар шүүх шингэн 
алдагдах. 

Жийргэвч сэтэрсэн, 
цуурсан. 

Жийргэвч солих. 

Жийргэвч буруу угсарсан. Зааврийн дагуу зөв 
угсрах 

Эрэг шурга дутуу 
чангалсан. 

Эрэг шурга гүйцэт 
чангалах. 

Эрэг шургийг дутуу боох Эрэг шургийг гүйцэт боох 
(6 ширхэг байна) 

 

 

 


